PREFET Secrétariat Général
DE LA Direction de la Coordination
CHARENTE- : : et de I’Appui Territorial
MARITIME

Liberté

Egalité

Fraternité

Arrété préfectoral du Wl 2 AVR. 2022

autorisant les agents du Département de la Charente-Maritime, ainsi que les personnes
mandatées par le Département, & pénétrer et a occuper temporairement des propriétés
privées de la commune de Charron, pour la réalisation d'une campagne d'essais
géotechniques (sondages des sols) dans le cadre des études de conception d’un dispositif de
protection contre la submersion marine.

Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre national du Mérite

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés a la propriété privée par
I'exécution des travaux publics ;

Vu la loi n°43-374 du 6 juillet 1943, relative a I'exécution de travaux géodésiques et
cadastraux et i la conservation des signaux, bornes et repéres, validée et modifiée par la loi
n°57-391 du 28 mars 1957 ;

Vu les articles 433-11, 322-1 et 322-2 du code pénal ;
Vu I'article L. 321-9 du code de I'environnement ;

Vu la demande formulée le 28 mars 2022 a la préfecture de la Charente-Maritime par le
Conseil Départemental de la Charente-Maritime ; ‘

Considérant la nécessité de réaliser une campagne d’essais géotechniques (sondages de sols)
dans le cadre des études de conception d’un dispositif de protection contre la submersion
marine sur le territoire de la commune de Charron,

Considérant 'intérét général qui s’attache a la réalisation de ce projet inscrit au Programme
d’Actions et de Prévention des Inondations du Nord Aunis,

Considérant que |'autorisation de pénétrer sur les propriétés privées est sollicitée dans le but
de réaliser des études nécessaires 2 la réalisation d'un projet de travaux publics,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Charente-Maritime,

N
38,rue Réaumur — €S 7000 - 17017 La Rochelle cedex 01
Tél. : 05.46,27.43.00 — Fax : 05.46.41.10.30
www.charente-maritime.gouv.fr
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- ARRETE :
Article 1=

Les agents du Conseil Départemental de la Charente-Maritime (Direction de la Mer et du
Littoral ‘du ‘Département) ainsi que les personnes mandatées par le Département, sont
autorisées 3 pénétrer sur les propriétés privées, méme closes, sauf a l'intérieur des maisons
d’habitation, pour procéder & une campagne d'essais géotechniques (sondages de sols) dans
le cadre des études de conception d'un dispositif de protection contre la submersion marine
sur le territoire de la commune de Charron. '

A cet effet, ils pourront planter des balises, établir des piquets, jalons de reperes, pratiquer
des sondages, fouilles et coupures, ou procéder a dautres opérations que les études ou la
réalisation du projet rendraient indispensables (cf annexe notice). '

4

L'occupation de ces mémes terrains est autorisée pour l'exécution des travaux publics
SUSVisés. ;

Les personnes mentionnées au 1 alinéa devront &tre en possession d'une copie du présent

arrété qui devra &tre présentée a toute réquisition.
Article 2 :

Le plan des parcelles concernées avec la matérialisation des accés aux parcelles et la liste de
leurs propriétaires avec leur numérotation cadastrale figurent en annexe.

Article 3 : .

Les personnes mentionnées & |article ler ne pourront pénétrer dans les propriétés privées
qu'aprés I'accomplissement des formalités de publicité et de notification du présent arrété
prévues par la loi du 29 décembre 1892 modifiée, et ce, a compter du 11 avril 2022 et
jusqu’au 30 juin 2022 inclus. : :

Le présent arrété sera affiché & la mairie des communes concernées au moins dix jours avant
le début d’exécution des opérations. Un certificat constatant |'accomplissement de cette
formalité sera adressé par chaque maire au Préfet.

Dans les propriétés closes autres que les maisons d’habitation, I'introduction des personnes
mentionnées a I'article 1° ne peut avoir lieu qu’a I'expiration d’un délai de cing jours a dater
de la notification de I’arrété au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. A
défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai né courra qu’a partir de la
notification au propriétaire faite en mairie. '

Article 4 :

Le maire de chaque commune concernée notifiera le présent arrété au propriétaire du
terrain, ou, si celui-ci n‘est pas domicilié dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou
régisseur de la propriété. Une copie du plan parcellaire sera adressée en copie de cette
notification. La liste des propriétaires concernés par 'étude se trouve annexee au présent
arrété. . :

Le présent arrété et le plan parcellaire resteront déposés a la mairie pour étre communiqués
sans déplacement aux intéressés, sur leur demande. ! '
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Article 5:

Aprés l'accomplissement des formalités qui précédent et a défaut de convention amiable, le
Conseil départemental fera & chacun des propriétaires concernés et préalablement a toute
entrée dans la propriété privée, une notification par lettre recommandée indiquant la nature
des opérations qui seront effectuées ainsi que le jour et I'heure ou les agents nommeés a
I‘article 1°" se rendront sur les lieux.

Si le propriétaire n‘est pas domicilié dans la commune, la notification sera adressée au
fermier, locataire gardien ou régisseur de la propriété.

Le Conseil départemental invitera le propriétaire a s'y trouver ou a s'y faire représenter lui-
méme pour procéder contradictoirement a la constatation de I'état des lieux.

Le maire de la commune concernée sera informé de la notification faite au propriétaire.
Entre cette notification et la visite des lieux, un intervalle de dix jours au moins sera respecte.

A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’'office
un représentant pour opérer contradictoirement a la constatation de I'état des lieux. Un
proces verbal de l'opération comprenant les éléments nécessaires pour évaluer le dommage
sera dressé en trois exemplaires, I'un déposé a la mairie et les deux autres remis aux parties
intéressées. :

Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par le présent arrété
peuvent étre commencés aussitot.

Article 6:

Nul ne peut s'opposer a I'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d’arpentage
ou de nivellement entrepris pour le compte de I'Etat, des départements et des communes,
ni a l'installation de bornes, repéres et balises ou a I'établissement d’infrastructures et de
signaux élevés, sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de la
loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d’une indemnité pour dommage, s'il y a
lieu.

Les personnes mentionnées a larticle 1% ne seront ni troublées, ni empéchées par les
propriétaires dans l'exercice de leurs fonctions. La destruction, la détérioration ou le
déplacement des signaux, bornes et repéres ne sont pas autorisés.

Les maires des communes concernées seront invités a préter leur concours et, au besoin,
I'appui de leur autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu I'exécution
des interventions.

Article 7 :

. Les indemnités qui pourraient étre dues pour les dommages causés aux propriétaires par les
agents nommés a l'article ler seront a la charge du Conseil départemental. Un réglement par

accord amiable sera prioritairement recherché.

A défaut, les indemnités seront fixées par le tribunal administratif de Poitiers en application
du code de la justice administrative. '
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Article 8 :
Le present arrete sera périmé de pleln droit si, dans less six mois, il n‘est pas suivi d'exécution.
Article 9:

Le présent arrété peut faire I'objet, dans un délai de deux mois a Compter de sa notification
ou de sa publlcatlon :

— soit, directement, d'un recours contentieux aupres du tribunal administratif de Poitiers (par
courrier) ou via le S[te télérecours (www.telerecours. fr)

- soit, prealab!ement d’un recours administratif gracieux aupres de Monsieur le Préfet de
Charente-Maritime. Dans ce cas, la décision de rejet du recours prealable expresse ou tacite
- née du silence de I'administration a I'issue du délai de deux mois a compter de la réception
‘du recours administratif préalable — peut faire I'objet, avec la décision contestée, d'un
recours contentieux dans les conditions indiquées ci-dessus. '

Article 10: | T

Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Présidente du Conseil Départemental de la
Charente-Maritime, le Maire-de Charron, le Colonel Commandant du Groupement de
Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété
dont mention sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Charente-Maritime, et dont une copie sera adressée, pour information a M le Dlrecteur
Departemental des Territoires et de la Mer. -

La-RécheIIe, le ‘2 AVR. 2022 -

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Pierre MOLAGER
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Vu pour étre annexé a mon arrété

L a2 AR 202
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1. DESCRIPTIF DES MOYENS HlUMAINS ET MATERIELS

1.1. PRESENTATION DES ENTREPRISES

APC INGENIERIE

Fort d'une expérience professionnelle de haut niveau, APC INGENIERIE est un laboratoire d'essais et de
mesures qui décline depuis 1993 son savoir-faire dans le domaine du BTP du stade de I'avant-projet, jusqu'a

la réception des ouvrages.

Avec une présence permanente dans la région Ouest et dotée de moyéns performants APC INGENIERIE

propose une assistance technique compléte et indépendante dans les domaines :
« de la reconnaissance géotechnique et des essais en laboratoire sur prélévements de sol,

« des études géotechniques (missions G1, G2, G3, G4 et G5),

2. METHODOLOGIE DE REALISATION DES SONDAGES ET ESSAIS IN SITU

Les reconnaissances et essais géotechniques seront réalisés conformément a la norme NF EN ISO 22475-1,
tel que décrit dans I'EN 1997-1 et I'EN 1997-2.

Dans le cadre du marché, il est prévu de réaliser les investigations décrites ci-dessous :

2.1 Sondages carottés et destructifs

L'implantation des sondages sera réalisée conjointement avec le Maitre d'Ouvrage, ou son représentant,
aprés établissement des états des lieux contradictoires et obtention de toutes les autorisations d’accés auprés

des communes et propriétaires privés éventuels.

Les reconnaissances pourront commencer apres établissement de toutes les DICT aupres des administrations

concernées conformément du Cahier des Charges.

APC INGENIERIE — NOTE METHODOLOGIQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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a) Sondages carottés

Les prélévements des sols et des rochés seront réalisés conformément a la norme XP.P 94-202.
‘Les sondages carottés seront réalisés en rotation avec injection d’eau, en vibro-percussion ou par battage.

Le carottier sera du type 114 LS (carottier poingonneur) ou 86/116 ou 131 mm (carottiers rotatifs
' conventionnéls) double enveloppe ou du type triplex pour les échantillons intacts qui seront destinés aux

essais mécanique ou de compressibilité en laboratoire.
Pour la réalisation d'essais mécaniques ou de laboratoire le diaméfred\es carottes sera minimum de de 85mm.

Le pourcentage de récupération sera supérieur 8 80 %- par passe de 1,50 ml. Les carottes seront

condltlonnees en caisses b0|s ou plastique de deux ou trois elements de 1 ml.

Les forages seront tubés a [avancement en @ 120/ 140 LS ou en @ 146 mm dans Ies terralns instables.

En cas de rencontre de passages indurés ou rocheux; le forage sera réalisé avec une couronne diamant et
si nécessaire télescopé (action de prendre un carottier plus petit pour continuer un forage a l'abri des tubages

déja mis en place.

b) Forages destructifs

Les forages destructlfs seront reahses avec les foreuses décrites ci- -dessus en diamétre de 60 & 150 mm au
tricbne, au bilame ou au trilame avec injection d'eau ou de boue synthétique (blodegradable) de type GSP

ou Revert.

Dans les sols rocheux les forages pourront étre réalisés en rotopercussmn au taillant de diamétre 60 a 150
mm avec injection d’eau ou d‘air comprlme Dans ce contexte de sol compact il pourra également étre

p055|ble de réaliser les forages a I'aide d'un marteau fond de trou de 1" & 3” avec des talllants de 60 a 150

mm.

APC INGENIERIE — NOTE METHODQLOGIQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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Les foreuses pourront étre équipées d'un enregistreur de parametres numériques (LIM ou J. LUTZ) avec un
minimum de quatre paramétres (vitesse d‘avancement (VIA), couple de rotation (CR), poussée sur l'outil
(PO), pression d'injection (PI)).

c) Forages a la tariére

Les sondages seront réalisés a la tariere d'un diametre minimum de 63 a 150 mm pour permettre un

échantillonnage des formations supérieures.

2.2 Essais in-situ
a) Essais préssiométriques

Au préalable 3 la réalisation des essais pressiométriques, il sera réalisé un forage de reconnaissance a la
tariere hélicoidale @ 63 mm, avec enregistrement numérique des parametres de forage, pour permettre

un échantillonnage des formations supérieures.

Dans le substratum rocheux, en fonction de sa compacité, il pourra s'avérer nécessaire de réaliser le

forage en roto-percussion avec injection d’eau.
En présence de terrains instables, les forages seront tubés a l'avancement.

Les essais pressiométriques seront réalisés a la sonde nue en présence de sols cohérents ou par battage
direct d'un tube lanterné en présence de sols pulvérulents sous nappe, et enregistrés a l'aide d'un

pressiométre a acquisition automatique des données.

Les forages et essais pressiométriques seront réalisés en respectant la norme NF P 94-110-1.

Les appareils utilisés sont révisés tous les six mois par les fournisseurs (APAGEQ ou LOGIC), la date de

validité de la révision figure au dos des manometres.

A l'issue de chaque forage, un rebouchage sera réalisé d'une part a l'aide des déblais extraits et d'autre

part, si nécessaire, a l'aide de matériaux sablo-graveleux.

APC INGENIERIE — NOTE METHODOLOGIQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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2.3 Essais d'eau et de pompage -

Les essais de perméabilité ponctuels de type Lefranc ou Lugeon seront réalisés en forage aprés tubage
éventuel et réalisation d’une cavité aux dimensions adaptées remplies si nécessaire de gravette pour garantir

la bonne tenue de la zone testée.

a) Essais Lugeon

Ils seront réalisés, conformément & la norme NF EN ISO 22282-3, soit, de préférence; a l'avancement avec
un simple packer, soit, en fin de forage avec un d_oﬂb]e packer. Lfa'_p‘ompe permettra d'atteindre une pressioh

de 1 MPa pour des débits adaptés.

Ces essais seront réalisés dans les sols rocheux faiblement fracturés.

b) Essais Lefranc

Ces essais seront mis en ceuvre suivant la norme NF EN ISO 22282-2, suivant la perméabilité prévisionnelle .

par injection a débit constant ou par charges variables.

Les essais a charge variable seront réalisés a partir d’une téte d'injection avec des bouchons permettant une

injection a débits connus.
Ces essais seront interprétés en régime transitoire et en régime permanent.

2.4 Piézométres

Certains sondages seront équipés de tubes piézométriquesen diamétre 50 mm intérieur. Le filtre sera assuré

par un gravier 1/3,5 non radioactif.
Les bouchons imperméables supérieurs et inférieurs seront réalisés a I'aide de Sobranite.

' Un nettoyage a l'air lift sera réalisé dans chaque piézométre avant réception par le Maitre d’Ouvrage ou son

représentant.

La fermeture sera assurée par un tube protecteur'cadehassé ou, par une bouche a clé installés & ras le sol.

APC INGENIERIE — NOTE METHODOLOGIﬁUE EXCUTION DES TRAVAUX
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2.5 Sondages a la pelle mécanique

Les sondages a la pelle mécanique permettront de :

o déterminer de facon précise la nature des formations,
o déterminer la profondeur des venues d'eau,
o d’a.pprécier la terrassabilité des terrains,
o de prélever des échantillons en masse pour la réalisation des essais en laboratoire.
Les sondages 4 la pelle seront réalisés en présence d'un géotechnicien ou d’un géologue et pourront étre

interrompus prématurément en cas de refus ou d'éboulements importants.

Les fouilles seront rebouchées immédiatement aprés observations, photos et prélévements.

2.6 Essais de laboratoire

Les essais de laboratoire seront réalisés par le laboratoire APC INGENIERIE sur la base des prélévements de

sols réalisés par APC Ingénierie.

3. SECURITE DU PERSONNEL ET DES USAGERS

APC INGENIERIE s'engage a réaliser les prestations dans le cadre de ce marché, en assurant la sécurité du

personnel et des riverains dans le respect de toutes les normes d'hygiéne et de sécurité.

Pour chaque opération, un plan de prévention sera établi et fourni aux équipes de sondages ou de techniciens

qui réalisent les investigations sur site, avec plus particuligrement les points suivants :
a) Sécurité '
Chaque équipe constituée de deux personnes possédera et/ou respectera les points suivants :
» Habilitations :
. CACES 1 et 2 : conduite d’engin de forage en sécurité

. Certificat AIPR Opérateur et encadrant (Autorisation d'intervention a Proximité des réseaux).

APC INGENIERIE — NOTE METHODOLOGIQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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» Tenues:

- Pendant les travaux de sondages, le port des EPI est obligatoire, soit : combinaison, gants
de protection et chaussures de sécurité, casques a\!fec protection anti-bruit et protection
oculaire.

> Risques et'préventions ! ' (\:.1

s

Le personnel doit toujours évoluer par deux : aucun égent de chantier he doit rester seul

sur le site ou sur une machine en actjvité,

Le personnel s'engage & respecter les instaillations d'hygiéne et de sécurité collectives

existantes et mises a disposition sur le site.

Commentaire du PPSPS et/ou Plan de prévention de sensibilisation 3 la sécurité spécifique

du site.
Sensibilisation aux risques liés au métier de foreur.

Encadrement et suivi régulier du chantier par I'ingénieur pour s'assurer du respect des

consignes de sécurité et des instructions données pour la conduite du chantier

> Utilisation du réseau routier et mise en sécurité des tiers :

Les déplacements des véhicules de l'entreprise se font dans le respect des consignes de
sécurité définies et applicables sur le site, soit & une vitesse réduite de 25 km/h sur les pistes -

d’accés au chantier, feux de croisement allumés, et sous contrdle du chef d'équipe.

La circulation sur chantier se fait uniquement par les pistes déterminées. Elle est strictement

interdite en dehors des zones autorisées_.
Respect du code de la route.
Pose de signalisation adaptée.

Un périmétre de sécurité sera mis en place conformément a l'instruction de travail IT-SEC
04 02 (cf. annexe).

APC INGENIERIE — NOTE METHODOLOGIQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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» Mise en place de 'emprise de travail et remise en état :

. Les zones de travaux doivent étre balisées et maintenues en bon état de propreté et de

rangement.

_ Les déblais de forage serviront a reboucher les forages en fin de travaux et le site sera
nettoyé et remis en état avant repliement de chantier, avec évacuation des déchets
éventuels.

- Le chef d'équipe organise les travaux suivant le phasage défini par la Maitrise d'ceuvre a

I'encadrement d’APC Ingénierie ou les impératifs et consignes définis pour cette intervention.

» Conformité du matériel
. Matériel conforme 3 la norme européenne EN 16 228 obligatoire a partir de décembre 2015
- Révision périodigue du matériel de chantier :
- Contrdle technique régulier

Des visites réguliéres sur chantier seront réalisées par I'Ingénieur pour s'assurer du respect des consignes

de sécurité et des instructions données pour la conduite du chantier.

4. PROCEDURES DE CONTROLE INTERIEUR

L'organisation du contrdle intérieur s‘articule selon le Manuel Qualité de la Société APC INGENIERIE et selon

le tableau récapitulatif au §5 ci-apres.

APC INGENIERIE bénéficie d’une qualification OPQBI pour les études de projet géotechniques.

APC INGENIERIE — NOTE METHODOLOGIQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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4. PLANNING PREVISIONNEL DES INTERVENTIONS

Lors de toute demande exprimée par le Maitre d'ceuvre, APC INGENIERIE, établi un devis sur la base d'un

contrat cadre définissant les points suivants :

S

»

f>-

Besoin du Maitre d'ceuvre et de la Maitrise d'ouvrage,

Contexte géotechnique connu du site (Remblais, contexte géologique, niveau d'eau préviéible )i

oA

Définition de la campagne geotechmque '
Organisation generale des équipes mlses en place pour la re\ahsatlon de | etude,
L'enchainement et la durée des différentes etapes telles que :

o DICT, |

o interventions in-situ,

o prélévements, essais en laboratoire, ' _ LEEa,

o remise du rapport d'intervention;

o . participation & des réunions d‘assistance si nécessaire.

APC INGENIERIE — NOTE METHODOLOGIQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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~ Délais de réalisation

Type de Prestation

Investigation terrain

Rapport d’ahalyse

Etude historique et documentaire

2 a 3jours

Sondages sols

12 m/jour (sond. préssiométriques)

8 & 10 ml/jour (sond. Carottés)

Rapport de Synthése préliminaire

(sans laboratoire)

10 jours apres la fin des

investigations in situ

Analyse des échantillons

Durée d'analyse : 10 jours

Rapport de Synthése et

recommandations

A réception des résultats en

laboratoire : 8 jours

Modification, édition et envoi du

rapport

5 jours aprés les résultats du

laboratoire

Intervention Courante

Indépendamment d’une réponse urgente a un probléme spécifique, les moyens mis en ceuvre par APC

Ingénierie tant humains que techniques, permettent une réponse fapicle et efficace aux besoins du Maitre

d’Cuvre et du Maitre d'Ouvrage.

o Disponibilité du Responsable de mission : immédiate

« = Investigation sur site

e Rendu du rapport préliminaire

(hors essais en laboratoire).

+ Rendu du rapport final

de laboratoire.

: 8 a 10 jours apreés réception de I'Ordre de Service

et aprés respect des délais réglementaires liés au

DICT et autres autorisations.

: 10 jours aprés la fin des investigations in-situ

: 5 jours aprés la réception des résultats des essais

APC INGENIERIE — NOTE METHODOLOGIQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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En fonction des besoins du Maitre d’oeuvfe; il est-possible, voire préférable d'établir un rapport d’étape hour
avis, puis d'établir un rapport final prenant en compte les remarques du Maitre d'ceuvre. Le rapport final

peut alors &tre établi sous 48 heures suivant les observations du Maftre d’ceuvre.

5. MODALITES D'ORGANISATION ET D'ECHANGES AVEC LA MO et LA MOE .

|'organisation des prestations s‘articule selon le Manuel Qualité de la Sogiété APC INGENIERIE.

\

" En ce qui concerne la gestion d'une opération pour le Maitre d’‘Ouvrage, celle-ci se développe selon la

démarche définie ci-aprés.

; TSP ey | Personne en Personne en ..
CBRratoN ALHOD charge de I'Action | charge du Contréle Docgment Hgeel
; Prise de rendez- ' : ,
Demande du Maitre ; Responsable du ; :
d'Ouvrage vous ou réponse ey Fiche de rendez-vous
directe
Devis Rédaction du devis | Chargé d'études Respl\ggf;?ée el Devis numéroté
- Accusé de  » : ' : -
réception: iiradis - lettre d'accusé de
g _ G esponsable du réception
Ordre de Service - DICT Chargé d'études Morche
- numéro d'affaire
- Programmation :
“- conformité _
~ profondeurs . - fiche de commande
Interves::gon Sl atﬁemtes : Con.l?rgfft:lj‘; de Chargé d’études | -rapports journaliers
- validation des : - | - pv d'essais
essais et des coupes |
e Analyse des Responsable du il o
Laporatmre échantillons | abotatalte Chargé d'études _ Courbes d'essais
- calcul des essais | kT TR 3 cm;gesgles '
Dépouillement - Dessinateur Chargé d'études 20NUAges
~aesl : - fouilles d’essais

APC INGENIERIE — NOTE METHdDOLOG’IQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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APC

INGENIERIE
5 Rédaction du 7 2 Responsable du o
Rapport d'études rapport Charge d'etudes P Rapport d'études
3 “Mémoire e Mémoire
Facturation Mo Erairas Comptable 7 Chargé d'études Phororates

Chaque opération‘fait I'objet d’une fiche de commande récapitulative qui est renseignée au fur et a mesure

de l'avancement des études et qui est adressée au Maitre d’ceuvre, selon le modéle défini ci-apres.

Maitre d'ceuvre Nom, prénom, fonction, téléphone

Chef de Projet / Chargé d’études Nom, prénom, téléphone

Devis N° devis, date, descriptif

Ordre de Service Date de réception, numéro de commande
Intervention Date de début programmé, durée théorique
Laboratoire Date de réception des échantillons, durée théorique

Date de réception des documents du chantier, durée

Dépouillement
de dépouillement

- Référence du rapport d’études, ind A, date d’envoi

Etudes et double signature du document définitif

- Référence des modifications, ind B ouind C

Facturation ; Validation du quantitatif par le Maftre d'CEuvre
| Réglement Date du reglement
A Vigneux-de-Bretagne, le 22 mars 2021 B T e

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Tél. : 02.40.86.80,01

S. TURLE Fax : 02.40.85.29.77

APC INGENIERIE — NOTE METHODOLOGIQUE EXCUTION DES TRAVAUX
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Tableau des propriétaires de parcelles avec leur référence cadastrale et leur superficie

S TR

A1691 12 269 | M Harvoire/Marcel Albert’ 21 Rue De Beauregard 17000 La Rochelle
A1777 33471 . : ;
MMMMM mmmmmm\_Am M Bodet/Jean Claude Yves Andre 60 Av Yves Farge m.\do.o Saint-Pierre-Des-Corps
A3735 89 056 :
A1587 12 256 | Mme Couton/Claudie Marthe Helene 1 Rue De Salines 17230 Charron
A1588 3543 M Couton/Jean Yves Hubert 2 Rue Des vmmmm._.ommm 17340 Chatelaillon-Plage
M Couton/Jack Marcel Andre 25 Rue Du Bas Bizet 17230 Charron
wu__ MMM Wm% Ambu Mme Moinard/Marie-Therese Et M Couton/Jack Marcel Andre | 25 Rue Du Bas Bizet 17230 Charron
A1700 69 234 . .. : ‘
A1701 | 6528 Mws%____umomwm%ﬂmé_sm Brigitte Elisabeth Et M Manceau/Claude | 5 oo pe Versailles 17230 Charron
A1703 4 4671
_B0004 3410
B0014 5914 : Filachene i : . :
C0001 22 529 M >c_‘_o_lmo<._w€>3mca _smq_m <<_=_m3 >:8_.:m 6 Rue Des Boulangers 17740 Sainte-Marie-De-Re
C0002 4038 M >:_.._o_-_.»o<.m€mﬁmnsm:m Pm_,ﬂ Marie Louis . 36 Schubert Roadlondon Sw15 2gs _»o<m:3mlc:_
C0003 5072 Mme \vc:o_-_»o<.m_,<\m<m_<:m Z_m,._m.Zm:Q Denise 60 Av Gaston Boissier 78220 Viroflay
M Auriol-Roy-Bry/Joel Armand Daniel Georges 3 Sen Des Balysis 92190 Meudon
C0004 43 000
C0005 64 522
A1604 6 049 | Mme Carteron/Francoise Monique Andree 35 Rte Du Champ De Tir 17440 Aytre
A1621 | 32818 | Mme Morin/Jacqueline Alice 2 Rue Des Moulins 17230 Charron
A1599 1774 M O_max:umm.:m _mommq : 25 Rue Nationale 85450 Chaille-Les-Marais
5 Mme Jourdain/Martine Jeanne Marie Le Passage Du Grand Brault 17230 Charron
A2278 2 154 | M Clarck/Pierre Roger 25 Rue Nationale 85450 Chaille-Les-Marais
A2281 805 Mme Jourdain/Martine Jeanne Marie Le Passage Du Grand Brault 17230 Charron




A2290 5 530
-A2280 2 475
A2286 2450
A2665 2505
A2666 33 543
A2668 3 581
A2669 48 014
A2670 39 562

A1623 19 334
A1624 21 345
- A1692 1022
A1693 810
A1697 1 837
_A1716 | 46 863
A1787 22 089
A1788 26 596
A1789 36 978
A1790 55 204
A1791 54 773

N

M Mercier/Yannick .,_m.m:m.ﬂ_.

M Poiraud/Yann Steeve Jean
|'M Poiraud/Steeve Nicolas Michel

A

aude

M Boutet/David Christian Gilles

Mme Vinconneau/Monique Angelina  *
Mme Vinconneau/Josette Pierrette Janine

Mme Francois/Angelina Raymonde Jeanne

34 Rue Pasteur 17230 Charron = -

Les Bruilhols 09000 Foix _

7 Rue De Culet 85360 Tranche-Sur-Mer (La)
36 B Rue Pasteur 17230 Charron

23 Che Du Bas Des Vignes 85770 Vix




A1792 36 497

A1794 64 995

A3816 4711

A3818 9 154

MMNH_M w WMM Etat Par Direction De L’lmmobilier De L’Etat 24 Av De Fetilly 17021 La Rochelle Cedex 1
1600 304 DDTM Preneur De Bail Solidaire 89 Av Des Cordeliers 17018 La Rochelle Cedex 1
B0003 82 Ass Syndicale Des Marais De La Brie Et De La Penissiere Le Bourg 17230 Charron

B000S 6 021 | Ass Syndicale Des Marais De St Michel 1 T Rue De La Procession 17170 Courcon
A1583 6 984

A1584 2419

A1704 34 738

72664 1857 Commune De Charron 5 Rue Des Ecoles 17230 Charron

A2667 1921

A2672 2 363

A1702 8970 | Proprietaires Du Bnd 091 A1702 37370 Marray

B00O16 3272

B0018 4 771 . <

80019 4385 Ste Des Marais Desseches De Taugon La Ronde 1 T Rue De La Procession 17170 Courcon
B0022 141 :

A3044 2227 |4A4 Rue Senac De Meilhan 17000 La Rochelle
A1589 2274 - e

1590 52 302 Association Pour La mm,o:mﬁo:m Sur Le Cancer Arc 9 Rue Guy Moquet 94800 Villejuif




Digue de premier rang de
Charron Nord

Parcelles cadastrales

la Charente .
Maritime

- Digue

Parcelle cadastrale (type de propriétaire)
Etablissement public ou associé
Personne morale non remarquable
Commune
Etat
Privé

e A Vi i . 78 ey ‘ = —— | Vu poyr étre annexé & mon arrété
é.& ...,.. ‘ ‘, ,, .‘ . ... .. . %kmbﬁw N:NN

AfeeE

Pierre MOIJAGER
AN

AlemE—AIE
Ea3 250 500 m

Sources : IGN-BD ORTHO, DGFIP, OSM
Conception / R jon : BE UNIMA - janvier 2022

28 RUE JACQUES DE VAUCANSON

Cijo 17180 PERIGNY

Lexpert public des formitaires deo r 05.46.34.34.10 | #mN wwwunima.fr
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Pénétromeétre dynamique

Pelle mécanigue

Vu pour étre annexé a mon arrété

“c? ‘wmﬁ‘ M b<x N@NN

o (A SNy
CHARRON (17)
Rehausse d'une digue de premier rang
CREOCEAN
Plan provisoire d'implantation des sondages (Ouest)

22.0385 Date : 22.03.2022 |Ech: 1/7500e




CHARRON (17)

> _Hv A Rehausse d'une digue de premier rang
- .

CREOCEAN
Plan provisoire d'implantation des sondages pressiométriques

% INGENIERIE
.& Pellpnrabique . : 22.0385 Date : 22032022 |Ech: 1/1000e |

Pénétrométre dynamique |




CHARRON (17)

Rehausse d'une digue de premier rang

Pénétrométre dynamique CREOCEAN
Plan provisoire d'implantation des sondages (est)

RHlEmacaninue 22.0385 Date : 22.03.2022 |Ech: 1/5000e




